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SENSOR ELECTRÓNICO CON INTERRUPTOR DE LENGÜETA:              GUÍA DE INSTALACIÓN

La promesa de WEMA:  El repuesto está garantizado para lecturas en el ámbito óhmico de 240-30.  Está diseñado para usarse con el agua, el diesel o la gasolina.  Está construido del durable acero inoxidable 316.  Para su seguridad y para los mejores resultados, lea de antemano todas las instrucciones antes de instalar el sensor WEMA.
¡¡ADVERTENCIA!!  IMPORTANTE: EVITE EL USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN LA CERCANÍA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE, QUE SON MUY FLAMABLES.

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

· Serán necesarios una cinta métrica y un destornillador de cabeza hexagonal para completar la instalación.

· Empieza la instalación por desmontar y quitar el viejo sensor.

· Determine la largura correcta para el sensor de su tanque por medir desde el interior del fondo del tanque hasta la parte exterior del lado de arriba.  Hay que haber un espacio de 1 pulgada (25.4mm) entre el fondo del tanque y la pieza que contiene el flotador.  Habrá también que mantener el mismo espacio entre el flotador y el lado más cercano del tanque o cualquier deflector.

AVISO: SI NO SE MANTIENE EL ESPACIO APROPIADO, ES POSIBLE QUE EL SENSOR NO FUNCIONE CORRECTAMENTE, Y LA GARANTÍA SE INVALIDARÁ.
INSTALACIÓN CORRECTA DEL SENSOR:

· Baje la junta sobre el tubo, alineando los 5 agujeros para tornillos con el lado inferior de la place de montaje.  ATENCIÓN: LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS ES IRRREGULAR; HAY SOLAMENTE UNA MANERA DE ALINEAR CORRECTAMENTE LA JUNTA.  (Véase la figura 2.)
· Ponga el sensor nuevo sobre el tanque, alineando los agujeros para tornillos en la placa de montaje con los de la pieza en la superficie del tanque.
· Instale su sensor WEMA por meter el tubo de abajo dentro del tanque.
· Fije el sensor al tanque, apretando los tornillos de montaje en sus agujeros correspondientes en forma de estrella.  NO APRIETE LOS TORNILLOS EXCESIVAMENTE.  ESTO DEBILITA EL CIERRE HERMÉTICO.

· PARA ASEGURAR QUE EL CIERRE ES HERMÉTICO, haga una prueba del cierre.  Presurice el tanque hasta 3 PSI (.21 bar), y asegúrese de que no salgan burbujas de aire por el agua jabonosa que ha puesto alrededor del cierre.  (Véase figura 3.)
· IMPORTANTE: SI UD. TIENE DUDAS SOBRE ESTO U OTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS, BUSQUE LA ASISTENCIA PROESIONAL.
INSTALACIÓN CORRECTA DEL CABLEADO:
· Conecte la toma de tierra (color de rosa) del sensor WEMA a una conexión común de puesta a tierra.
· Conecte el cable negro del sensor WEMA a la conexión de su indicador.  Si el indicador tiene conexiones codificadas con colores, mantenga esta codificación cuando conecte el sensor y las tomas de tierra.
¡¡ADVERTENCIA!!  LA GASOLINA ES EXTREMADAMENTE FLAMABLE.  MANTENGA LA ZONA ALREDEDOR DEL TANQUE LIBRE DE CHISPAS Y FUEGO.  ANTES DE LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LOS TANQUES ESTÉN VACÍOS DE TODO COMBUSTIBLE O AÚN VAPOR DE COMBUSTIBLE.
(Illustrations)
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